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                                太政办函〔2019〕20号

太白县人民政府办公室
关于印发农村无害化卫生户厕改造工作
实施方案的通知

各镇人民政府，县政府各有关工作部门：
《太白县农村无害化卫生户厕改造工作实施方案》已经县政府同意，现印发你们，请结合实际，认真组织实施。



                           太白县人民政府办公室
                           2019年4月20日




太白县农村无害化卫生户厕改造工作实施方案

为全面贯彻落实《健康宝鸡2018—2020年行动计划》，加快全县农村无害化卫生户厕改造进程，进一步改善农村人居环境，结合我县实际，制定本方案。
一、工作目标
推进农村改厕是实施乡村振兴战略的一项重要内容，是改善农村人居环境的重点任务，事关农民群众最关心最直接最现实的利益。2019年，全县计划改造农村户厕3000户（具体任务分解见附件2），由县卫生健康局牵头，各镇负责实施，建立协调推进机制，确保改厕工作顺利进行。
二、改建类型及标准
根据省市要求，结合我县实际，全县农村无害化卫生户厕改造推广使用双瓮漏斗式、三格化粪池式和完整下水道水冲式，设计建造和维护管理要符合《陕西省农村无害化户厕建设技术规范》（陕爱卫办发〔2018〕5号）要求。原则上室外建独立厕所的，要安装高压节水装置，做好保温防冻处理，推广应用节水、防臭装置。厕屋有门、有顶的，屋顶和墙体要达到一定厚度，确保冬天能够正常使用，做到卫生、安全、方便、实用。 
三、时间安排
（一）宣传发动及试点阶段(2019年4月)。各镇按照2019年改厕目标任务，制定具体实施方案，按程序确定施工队伍。4月份开始，在基础较好的20个行政村先行开展示范户无害化卫生厕所改造工作。
（二）全面实施阶段(2019年5月至10月)。各镇要及时与确定的施工单位签订施工合同，因地制宜，统一施工。把首批推进村打造成改厕示范村，组织村民现场观摩，充分调动参与改厕的积极性，整村推进无害化卫生厕所改造工作。
（三）考核验收阶段(2019年11月)。各镇组织专人对已改户厕进行初验，以镇为单位向县卫生健康局提出复验申请，县卫生健康局组织有关部门进行现场查验，查验结果纳入年度目标责任考核。
四、资金筹集使用
1.坚持政府补助引导与群众自筹相结合的原则，争取中省以奖代补资金，用于地下粪污无害化处理部分建设所需厕具（双翁漏斗或三格化粪池及配件等材料）购置及支付工费，剩余部分由群众自筹。
2.各镇按程序确定施工队，协商采取先期垫付方式集中采购改厕器具，确定施工队，上级配套资金到位后，按补贴标准和年度任务量由县财政一次性拨付各镇。
3.各村负责组织农户配合做好改厕施工等工作，鼓励有条件的农户自备砖、砂石、水泥等建筑材料，或以出工形式参与改厕，降低成本，最大限度发挥资金效益。
4.农村新建住房户、危房改造户、移民搬迁户等享受国家相关政策补贴建房的，必须一次性将无害化户厕建设纳入住房建设之中，不再另行享受改厕补助政策。
五、工作要求
1.加强组织领导。成立县农村改厕工作领导小组（见附件1），负责全县农村改厕工作的组织、协调，各镇要成立由主要负责同志任组长的改厕领导小组，村“两委”要责任到人、落实到户、精心施工，确保改厕工作顺利推进。
2.细化职责分工。各镇要根据目标任务，科学制定工作计划，确定各村完成时限，合理选择改厕模式，严格招标采购程序，规范施工流程。要加强农村改厕档案资料管理，建立逐户施工记录台账、改厕农户信息台账，进行统一编号，提取改厕前、中、后的影像资料并予以保存。
3.强化培训宣传。各镇要依据《陕西省农村无害化户厕建设技术规范》，组织施工队伍、相关人员进行规范化施工技术培训。利用公告栏、新媒体、上门宣传等多种形式，大力宣传农村无害化卫生厕所改造对改善农村环境卫生、提高群众生活质量和健康水平的重要作用，促使农户改变传统观念，积极主动参与改厕。
4.严格督查考核。各镇要分解落实改厕年度任务，与各村签订目标管理责任书，将其纳入年度目标责任考核。县卫生健康局、农业农村局要加强现场督导检查和技术指导，及时协调解决工作中出现的新问题、新情况，做好验收考核工作。县政府督查室将采取定期检查、重点巡查、随机抽查等方式，对改厕工作进行现场督导，对行动不积极、工作不到位、效果不明显的镇进行重点督办。

附件：1.太白县农村改厕工作领导小组成员名单
2.太白县2019年户厕改造任务分解表
3.陕西省农村无害化户厕建设技术规范
















附件1

太白县农村改厕工作领导小组成员名单

组  长：县政府分管副县长
副组长：县卫生健康局局长
县农业农村局局长
成  员：咀头镇镇长
鹦鸽镇镇长
桃川镇镇长
靖口镇镇长
太白河镇镇长
黄柏塬镇镇长
王家堎镇镇长
县卫生健康局副局长
县农业农村局纪委书记
县政府督查室副主任
领导小组办公室设在县卫生健康局，分管副局长兼任办公室主任，负责处理日常事务。




附件2

太白县2019年农村户厕改造任务分解表

	负责单位
	总户数
	年度目标任务
	重点改造村
	重点改造村户数

	咀头镇
	3284
	900
	白云村、梅湾村、
拐里村、塘口村
	1125

	鹦鸽镇
	2441
	700
	马耳山村、寺院村、
鹦鸽街村、瓦窑坡村
	972

	桃川镇
	1806
	600
	杨下村、灵丹庙村、
魁星楼村、杜家庄村
	859

	靖口镇
	1016
	400
	关上街村、大地岭村、
石沟村、凉水泉村
	603

	黄柏塬镇
	681
	200
	黄柏塬村
	350

	太白河镇
	350
	100
	兴隆村、东青村
	195

	王家堎镇
	478
	100
	中明村
	123

	合计
	10056
	3000
	20
	4227



附件3

陕西省农村无害化户厕建设技术规范

为进一步规范全省农村无害化户厕建造与安装技术，全面提高我省农村无害化户厕建设水平和建设质量，依据《GB19379-2012农村户厕卫生规范》，结合我省实际，制订本规范。 
一、建造无害化户厕的目的和要求
（一）建造无害化户厕目的：实现粪便无害化处理，预防粪源性疾病传播，有效降低厕所粪污对农村地区环境污染负荷，改善农村人居环境，保障农民身心健康。
（二）建造无害化户厕所要求：因地制宜，整村推进，集中连片，确保质量。
（三）户厕建设坚持以人为本和卫生、适用、方便、安全、防臭的原则，凡具备排水条件的地区，可将户厕建在室内，其设计与建造不得破坏原有房屋结构。
    室外户厕建设选址一般遵循以下原则：
1.厕屋应尽可能离居室较近，做到厕所进院入室，以便管理和使用；
2.根据当地常年主导风向，户厕宜建在居室、厨房下风向；
3.厕所应尽量远离水井和其他地下取水构筑物；
4.厕屋建设可利用房屋、围墙等原有墙体，降低造价；
5.厕所地下部分应建在房屋或围墙外，以便于出粪清渣和管理维护；
6.户厕建造应合理布局，符合村庄整体规划，不宜建于主要道路两侧。
二、无害化户厕类型
全省农村无害化户改厕推荐类型:三格化粪池式、双瓮漏斗式、完整上下水道水冲式。
3、 无害化户厕厕具标准、施工技术要求及使用管理
（一）三格化粪池式。
三格化粪池由相联的三个池子组成，容积必须≥2.0m³，中间由过粪管联通。橡塑或其他材料预制的成套三格容器的容积必须≥1.5m³。
1.施工技术要求。
①挖坑：长≥2.7m，宽≥1.5m，深≥1.2m（居家人口≤4人）。第一、二、三池容积比例为2:1:3（超过4人以上，三格化粪池同比放大）。
②基础处理：坑底部打10cm混凝土垫层；四周砌24墙，隔墙砌12墙，为防止渗漏，池内壁应采用1:3水泥砂浆打底一次，再用1:2水泥砂浆抹面，建成的化粪池内壁应密实、光滑。
③过粪管安装：可按要求安装成“//”型或倒“L”型，第一池到第二池过粪管下端（即进粪口）应在第一池隔墙下1/3处，上端距第二池隔墙顶15cm；第二池到第三池过粪管下端（即进粪口）应在第二池隔墙中部1/2处，上端距第三池池顶10-12cm；斜插式过粪管夹角应为60°。进粪口和两个过粪管安装应按照对角线设置。
④便器选择及安装：可采用坐便器或蹲便器，蹲便器尺寸不宜小于52cm×42cm；安装位置：以便器下粪口为中心，距后墙≥50cm，距边墙≥40cm。
⑤排臭管安装：在第一池上端位置安装，高度应超出厕屋屋顶50cm；排臭管应使用直径11cm的PVC管。
⑥自查：A、第一池内加水观察24小时后，其水位下降不超过1cm为合格；B、化粪池应高出地面10cm，在第一池预留清渣口，第三池预留出粪口，并密封加盖。
2.使用管理。
新池建成后，需养护两周并确认无渗漏后方可正式启用;
①正式使用前应在第一池（瓮）内加水，水位应高出过粪管下沿口。
②化粪池（三池）盖板应结构牢固、密封，防止发生意外。
③生活污水、手纸等废杂物不得进入贮粪池。
④因化粪池容积有限，冲刷便器时应控制水量（每人每天2-3升左右），并保持清洁卫生。
⑤粪渣和粪液应进行妥善处理，不得直排水体。
（二）双瓮漏斗式。
双瓮漏斗式由前后四个单独瓮体组成，构件有便器、过粪管、排臭管。两瓮通过粪管连接。安装方式分为直通式和穿墙式。
1.厕具标准。
①单体瓮外观呈椎体，瓮体表面光滑平整，无龟裂、破损和残缺，单瓮加水实验，无漏水现象；橡塑材质瓮体无塑化不良和明显气泡，单瓮载荷强度（300kg重物压力）、耐酸碱腐蚀、耐低温、耐跌落（1m高度自由跌落水泥地面应无变形、无开裂）；
②双瓮有效总容积≥1.0m³，单独瓮体垂直高度≥80cm；前后瓮底直径≥40cm；前后瓮上口直径≥38cm；前后瓮瓮腹直径≥85cm；非橡塑材质瓮体前后瓮瓮壁厚≥1.5cm；橡塑瓮瓮壁厚≥0.5cm。
③附件：A、排臭管：Φ11cm的PVC管（配Φ11cm90°连接弯头）。B、过粪管斜插式：⑴Φ11cm×110cm；⑵倒“L”式：Φ11cm×160cm（配Φ11cm90°连接弯头）。C、防蝇蛆套管Φ11cm×20cm。D、便器：为后下水直通式。
2.安装技术要求。
①挖坑：长2.4m（采用穿墙式工艺建造的，应适当加长）、宽1.2m、深1.70m（高寒地区深2m）。
②基础处理：坑底部打混泥土垫层10cm。
③瓮体安装：过粪管斜插式前后瓮瓮腹间距40cm；过粪管按45°夹角安装，用素灰密封过粪管内外口，待凝固后，砖砌过粪管并用混凝土包裹。过粪管倒“L”式，前后瓮瓮腹间距25cm。倒“L”式和斜插式过粪管下缘距瓮底高度应在40cm至55cm之间。
④三合土回填夯实瓮体周围至瓮顶。
⑤砖砌瓮体上口沿高出地面10cm，加盖密封。
⑥安装便器防蝇蛆套管，长度15-20cm。
⑦直通式便器安装应方便清渣。
⑧排臭管高度应高出厕屋屋顶50cm以上。
3.使用管理。
①使用前，应在前瓮内加水，水位应高出过粪管下沿口。
②使用期间严禁污水、纸质、杂物进入便器，并及时清洗便器，控制冲洗水量。
③根据使用情况查看抽用后瓮粪液并清除前瓮粪渣。
④配置水桶、毛刷、纸篓，保持清洁卫生。
（三）三瓮式卫生户厕（可参照双瓮漏斗式卫生户厕建造技术规范建设）。
三翁式容器安装，应确保所有连接口处密封不渗漏。过粪管连接建议使用倒“L”式，安装位置与三格化粪池式过粪管安装位置相同。附件包括：A、Φ11cm×250cm的PVC排臭管；B、Φ11cm×180cm的PVC过粪管；C、Φ11cm×90°PVC弯头；D、直通式便器；E、容器盖板模具。
（四）完整上下水道水冲式。
完整上下水道水冲式：即经三格化粪池式无害化处理后的粪液进入城市排污管网处理或通过植物渗滤、微动力设备处理。排放、安装技术规范和使用管理参照三格化粪池式卫生厕所执行，不用粪肥地区不得将第三池粪液直接排河道、渠道。
（五）厕屋建设要求。
无害化户厕厕屋建设应满足以下基本要求：
1.厕屋有效高度≥2m，地基高出地面15cm。
2.厕屋建筑面积≥2.5㎡（1.5m×1.7m）。
3.有墙、有门、有照明等要求。




























































抄送：县委办公室、县人大常委会办公室、县政协办公室。                               
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